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- 71.579 Einwohner

- 176 qkm Stadtfläche

- 480 Fachwerkhäuser

- 264.000 Übernachtungen/a

- 29.471 Beschäftigte

- 18.266 Wohngebäude

- ca. 600 Geschäfte

Lärmminderungskonzeption Celle

Allgemein
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Schiene: Celle - Lehrte (DB)
                          - Hannover (DB)
                          - Hamburg (DB)
                          - Wittingen (NE)
                          - Beckedorf (NE)

Straße: BAB 7/2/352 (21 bis 41 km)
              B 3/214/191
              sowie zahlreiche L, K, G:
              - ca. 300 km Gemeindestraßen
              - ca. 55 km B, L, K
              - ca. 275 km Wirtschaftswege
              Gesamt ca. 630 km

Luft: - Flughafen Hannover/Lhg 37 km
         - Militärflugplatz Wietzenbruch
         - Verkehrsflugplatz Scheuen/Arloh
           (bis 3,5t)

Wasser: Aller ab Celler Hafen als
               Bundeswasserstraße schiffbar

Verkehrserschließung

Lärmminderungskonzeption Celle

• § 47 a (BlmSchG) Lärmminderungspläne (1990 bis 2005)

         (1) In Gebieten, in denen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche hervorgerufen werden oder

         zu erwarten sind, haben die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden die Belastung

         durch die einwirkenden Geräuschquellen zu erfassen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt festzustellen.

(2)  Die Gemeinde ... hat für Wohngebiete und andere schutzwürdige Gebiete Lärmminderungspläne

aufzustellen, wenn in den Gebieten nicht nur vorübergehend schädliche Umwelteinwirkungen durch

Geräusche hervorgerufen werden oder zu erwarten sind und die Beseitigung oder Verminderung der

schädlichen Umwelteinwirkungen ein abgestimmtes Vorgehen gegen verschiedenartige Lärmquellen

erfordert.

      (3) Lärmminderungspläne sollen Angaben enthalten über die festgestellten und die zu erwartenden

Lärmbelastungen, die Quellen der Lärmbelastungen und die vorgesehenen Maßnahmen zur

Lärmminderung oder zur Verhinderung des weiteren Anstieges der Lärmbelastung, § 47 Abs. 3 gilt

entsprechend.
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Lärmminderungskonzeption Celle
Historische Entwicklung
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1991
1992
1993
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2006
2007

Erstel lung 1. SIP durch Nds. MU

1. Fortschreibung SIP

2. Fortschreibung
    SIP

3. Fortschreibung SIP

Lärmkart ierung
nach EG-ULR

Modellstadt Celle für  UBA-
Forschungsprojekt
„ Lärmminderungspläne
Niedersachsen“

Verkehrslärmminderungskonzept Celle

Akt ionsplanung 
nach EG-ULR (geplant)2008
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Lärmminderungsplan (altes Recht)
Maßnahmen:
- Reduzierung der  Verkehrsmenge (Verkehrsmit telwahl)
- Reduzierung des Schwer lastanteils (Lkw-Lenkung)
- Reduzierung der  Geschwindigkeit  (Strecke oder Fläche)
- Verstetigung des Fahr ver laufs
- Lärmmindernder Fahrbahnbelag
- Abstandsvergrößerung
- Schal labschirmung im Straßenseitenraum
- Schallabschirmung im pr ivaten Straßenrandbereich
- ...
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Lärmminderungskonzeption Celle

SIP (altes Recht)
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Lärmminderungskonzeption Celle
Ausgewählte Maßnahmen

Telefunkenstraße – 2,8dB(A)

Braunschweiger Heerstraße – 2,8dB(A)

Burger Landstraße – 3,6dB(A)

Fuhrberger Landstraße – 2,7dB(A)

Gr. Redder – 2,8dB(A)

Bahnhofstraße – 1,7dB(A)

Bremer Weg – 1,3dB(A)
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Lärmminderungskonzeption Celle
Ausgewählte Maßnahmen: Flächenhafte Verkehrsberuhigung
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Lärmminderungskonzeption Celle
Ausgewählte Maßnahmen: Lkw-Lenkung
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Lärmminderungskonzeption Celle
Ausgewählte Maßnahmen: Förderung Radverkehr
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FD 66
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Lärmminderungskonzeption Celle
Ausgewählte Maßnahmen: Neu- und Ausbau Biermannstraße

Aus- und Neubau der Biermannstraße – Chronologie der baulichen Entwicklung
Lfd. Nr.  Abschnitt                                             Baujahr
1                Wi lhelm-Heinichen-Ring (Süd-/Westtangente)                                                  1963-1964 
2                DB-Bahnbrücke Petersburgstraße,                                                              1964-1965

Petersburgstraße/John-Busch-Straße (Nordtangente)                                                1979-1980  
3                Vor  den Fuhren                                 1991
4                Biermannstraße (1. Bauabschnitt)

Straßenspange Bremer Weg/Petersburgstraße inkl. Bahnbrücke OHE                                   1994-1995
Abschnitt zwischen Hafenstraße und Bremer Weg                                                1994-1995
Rampen- und Tunnelanlage (Schli eßung Bahnübergang Bremer Weg)                                  1996-1997

5 Ausbau Harburger Heerstraße (Schließung Telefunkenstraße)                                                2002
6 Biermannstraße (3. Bauabschn itt)

Busbahnhof/P+R-Anlage                                                          2000-2001
Straßenspange Itagstraße/Wiesenstraße bi s Busbahnhof inkl . Fuhsebrücke 2004-2005 

7                Biermannstraße (2. Bauabschnitt)                                             2003-2005
Bahnhofsplatz/Tr ift/Arndts traße sowie Abschnitt zwischen All er und Hafenstraße
inkl. Entwässerungsanlagen, Buswartefläche, Vorplatz OHE und Allerbrücke

8                Biermannstraße (4. Bauabschnitt) von Itags traße bis  Borsigstraße/Waldweg (geplant)     2006            
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Bahnhofstraße (B 214)

Wilhelm-Hein ichen-Ring

Brem er  Weg (L  180)

Harburger  Heerstraße (B 3)
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Lärmminderungskonzeption Celle
Lärmkart ierung: neues Recht
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Lärmminderungskonzeption Celle
Lärmkart ierung: neues Recht
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Lärmminderungskonzeption Celle
Lärmkart ierung: neues Recht

FD 66/Fro

Stufe 1 (30.06.2007)
Hauptverkehrsstraßen > 6.000.000 Kfz/Jahr (rot)
Großflughäfen > 50.000 Bewegungen/Jahr (blau)
Ballungsräume > 250.000 Einwohner (grün)

Lärmminderungskonzeption Celle
Lärmkart ierung: neues Recht
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Stufe 2 (30.06.2012)
Hauptverkehrsstraßen > 3.000.000 Kfz/Jahr (rot)
Großflughäfen > 50.000 Bewegungen/Jahr (blau)
Ballungsräume > 100.000 Einwohner (grün)

Lärmminderungskonzeption Celle
Lärmkart ierung: neues Recht
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Lärmminderungskonzeption Celle
Nächste Schritte

• Konfliktpläne erarbeiten, neuen Handlungsbedarf ermitteln (Abgleich
LMP 1995)

• Aktionsplanung nach neuem Recht entsprechend ULR durchführen

• Ganzheitliche Betrachtung integrieren (Straßen > 16.000 Kfz/d, Straßen >
8.000 Kfz/d, Schiene)

• Abstimmung zu anstehenden Projekten durchführen (Ortsumgehung,
Lärmsanierung Bahn, …)

• …
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Lärmminderungskonzeption Celle
- Thesen zur Lärmkartierung und Aktionsplanung

• Lärmkartierungen sollen Grundlage für Aktionsplanungen sein, d. h. für
konkrete (bauliche) Maßnahmen (kein theoretisches Planwerk), die vor
Ort umzusetzen sind.

• Die EG-ULR verfolgt keinen ordnungsrechtlichen Ansatz, sondern einen
Managementansatz.

• Lärmkartierungen werden seit ca. 20 Jahren durchgeführt, deshalb stellt
die ULR eine Fortschreibung des Bestandes auf Grundlage der neuen
Gesetzgebung dar.

• Bei der strategischen Lärmkartierung in Celle geht es um die
Lärmquellen Straße und Schiene.

• Vorhandene Verwaltungsstrukturen sollten soweit wie möglich genutzt
werden, um Lärmkartierung und Aktionsplanung effektiv und mit
geringstem Aufwand durchführen zu können.

• Lärmminderung muss nicht teuer sein, wenn die Wirkung im Hinblick
auf die Lärmsituation bei ohnehin geplanten Maßnahmen
standardmäßig berücksichtigt wird.

• …
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Lärmminderungskonzeption Celle

CZ 16.11.2006
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Vielen Dank!


