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» Gesamtverkehrslarm (energetischer Summenpegel).

Die Modellierung (Schallimmissionspléane, Immissions-
empfindlichkeitsplan, Konfliktplane) erfolgte flachendeckend fur
das gesamte Stadtgebiet (100 km?).
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Einbindung von Schallimmissions- und Larmminderungsplanen in

die Bauleitplanung
Stadtverwaltung Neuss, Umweltamt, Dagmar Vogt-Séadler

Die Untersuchungsergebnisse werden in digitalen Karten
ausgewiesen.

Die berechnete Immissionshdhe liegt durchgehend bei 6 Meter
Uber Grund (Unterkante des 2. Obergeschoss).




Einbindung von Schallimmissions- und Larmminderungsplanen in

die Bauleitplanung
Stadtverwaltung Neuss, Umweltamt, Dagmar Vogt-Sadler

Die Untersuchungsergebnisse werden in digitalen Karten
ausgewiesen.

Die berechnete Immissionshdhe liegt durchgehend bei 6 Meter
Uber Grund (Unterkante des 2. Obergeschoss).

Das Rastermal3, in dem gerechnet wird, betragt 10x10 Meter.

Einbindung von Schallimmissions- und Larmminderungsplanen in

die Bauleitplanung
Stadtverwaltung Neuss, Umweltamt, Dagmar Vogt-Séadler

Die Untersuchungsergebnisse werden in digitalen Karten
ausgewiesen.

Die berechnete Immissionshdhe liegt durchgehend bei 6 Meter
Uber Grund (Unterkante des 2. Obergeschoss).

Das Rastermal3, in dem gerechnet wird, betragt 10x10 Meter.

Die Schallimmissionsplane sind kein Ersatz fir ein
schalltechnisches Gutachten, sie sollen einen realistischen
Uberblick Uber die Larmbelastung bieten.




Einbindung von Schallimmissions- und Larmminderungsplanen in

die Bauleitplanung
Stadtverwaltung Neuss, Umweltamt, Dagmar Vogt-Sadler

Die Untersuchungsergebnisse werden in digitalen Karten
ausgewiesen.

Die berechnete Immissionshdhe liegt durchgehend bei 6 Meter
Uber Grund (Unterkante des 2. Obergeschoss).

Das Rastermal3, in dem gerechnet wird, betragt 10x10 Meter.

Die Schallimmissionsplane sind kein Ersatz fir ein
schalltechnisches Gutachten, sie sollen einen realistischen
Uberblick Uber die Larmbelastung bieten.

Einbindung von Schallimmissions- und Larmminderungsplanen in

die Bauleitplanung
Stadtverwaltung Neuss, Umweltamt, Dagmar Vogt-Séadler

Die Untersuchungsergebnisse werden in digitalen Karten
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Die berechnete Immissionshdhe liegt durchgehend bei 6 Meter
Uber Grund (Unterkante des 2. Obergeschoss).
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Im Sommer 2007 hat das Umweltamt die erste Fortschreibung des
Larmminderungsplanes vorgelegt, der Wesentlichen mit der
gleichen Methodik wie 1992 erstellt wurde.




Umweltamt Stadt Neuss: Larm im Bereich Norf/Derikum

Schallimmissionsplan: Straenverkehr nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)

Farbskala fir die Darstellung

&=
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Uber 40 dB(A) bis 45 dB{A)
Uber 45 dB(A) bis 50 dB{A}
aher 50 dB(A) bis 55 dB(A}
Uber 55 dB{A) bis 60 dB{(A}
Gber 60 dB(A) bis 65 dB(A)
Uber 65 dB(A) bis 70 dB(A)
(iber 70 dB(A) bis 75 dB(A)
Giber 75 dB(A) bis 80 dB(A}

ber 80 dB(A)

Situation 1992
mit den damaligen
MaRnahmen

Situation 2004
mit den MaBnahmen
der Planfeststellung

Umweltamt Stadt Neuss: Larm im Bereich Norf/Derikum

Schallimmissionsplan: Schienenverkehr nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)
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Situation 1992
mit den damaligen
MaRnahmen

Situation 2004
mit den heutigen
MaRnahmen




Umweltamt Stadt Neuss: Larm im Bereich Norf/Derikum

Schallimmissionsplan: Gesamtbelastung tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)

Farbskala fir die Darstellung
der Beurteilungspegel

unter 35 dB(A)
Gber 35 dB(A) bis 40 dB(A)}

BEEE  ber 40 dB(A) bis 45 dB(A)

Uber 45 dB(A) bis 50 dB(A}

aher 50 dB(A) bis 55 dB(A}
Gber 55 dB(A) bis 60 dB(A}
Gber 60 dB(A) bis 65 dB(A)
(iber 65 dB(A) bis 70 dB(A)
(iber 70 dB(A) bis 75 dB(A)
Giber 75 dB(A) bis 80 dB(A}

ber 80 dB(A)

Situation 1992
mit den damaligen
MaRnahmen

Situation 2004
mit den MaBnahmen
der Planfeststellung

Umweltamt Stadt Neuss: Larm im Bereich Norf/Derikum

Schallimmissionsplan: Gesal

Farl fiir die Dar

der Beurteilungspegel

unter 35 dB{A)

aber 35 AB(A) bis 40 AB(A)
BEEE  ovor 40 aB(A) bis 45 dB(A)
Gber 45 AB(A) bis 50 dB(A)
iber 50 dB(A) bis 55 dB(A)
tber 55 dB(A) bis 80 AB(A)
Giber 60 dB(A) bis 65 dB(A)
Giber 65 dB(A) bis 70 dB(A)
Gber 70 dB(A) bis 75 dB(A)

Gber 75 GB(A) bis 80 dB(A)

Gber 80 GB{A)

mtbelastung nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)

Situation 1992
mit den damaligen
MaRnahmen

Situation 2004
mit den MaBnahmen
der Planfeststellung




Umweltamt Stadt Neuss: Larm im Bereich Norf/Derikum
Differenzplan: Gesamtbelastung tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)
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Umweltamt Stadt Neuss: Larm im Bereich Norf/Derikum
Differenzplan: Gesamtbelastung nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)

Farbskala fir die Darstellung
der Veranderungen der
Beurteilungspegel
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Situation 1992 mit den damaligen MaRnahmen

versus

Situation 2004 mit den MaRnahmen der
Planfeststellung
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Umweltamt Stadt Neuss: Larmbetroffenheiten

s roowo wwew wow  ssewn
T

1§
Larmbetroffenheiten 5
Nachtzeitraum
{22.00 - 6.00 Uhyy I

Elrwohner * Kootliky
| | {ale diviensionaleser Zably
fir fock raswecrelie (10m?)

sewo  zsewn  aemwe

Einbindung von Schallimmissions- und L&rmminderungsplanen in

die Bauleitplanung
Stadtverwaltung Neuss, Umweltamt, Dagmar Vogt-Sadler

Moglichkeiten zur Minderung von Larmkonflikten

Passiver Schallschutz
» Schallschutzfenster, ggf. mit schallgedéammter Liftung
e Ausrichtung von Aufenthaltsrdumen weg von der Larmquelle
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Madglichkeiten zur Minderung von Larmkonflikten

Passiver Schallschutz

¢ Schallschutzfenster, ggf. mit schallgedammter Liftung

¢ Ausrichtung von Aufenthaltsraumen weg von der Larmquelle
Aktiver Schallschutz

¢ Schallschutzwénde und-walle

¢ Riegelhafte Bebauung

¢ Flusterasphalt

Planerische MalRnahmen

¢ Aufhebung von Bebauungsplanen / ,Tabuzonen*

¢ Umgehungstrafl3en
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Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen

Detail: Allerheiligen (ohne Larmschutzbebauung)

Larmbetroffenheiten
Nachtzeitraum

{22.00 - 6.00 Uhr)

Einveohner * Konflikt
{als dimensionsloser Zahl)
i jode rasterzelle (100ms)

Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen

Allerheiligen: Larmschutzwall zur Abschirmung eines Baugebietes
vor Eisenbahn- und Industrielarm, Larmschutzwand
zur Abschirmung von StraRenlarm

Larmbelastung nachts in Klassen
von 5 dB(A)

rot: (bis zu 65 dB(A)

Bebauungsplan mit Larmschutzwall
und Larmschutzwand
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Umweltamt Stadt Neuss: Larmbetroffenheiten
Detail: Sudliche Furth (ohne Larmschutzbebauung)

W Ul s ] Lérmbetroffenheiten
) 1 Nachtzeitraum
{22.00 - 6.00 Uhr)

Einwohiner * Kontlikt
{als dimensionsloser Zahl)
{ir jode rasterzelle (1060m3

Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen
Sidliche Furth: Larmschutzbebauung zum Giterbahnhof / Fesserstral3e

geschlossene, L-formige Bebauung mit Riegelwirkung,
kaum Wohnnutzung zur Bahnseite / Stral3enseite hin
TN 7\ \ﬁﬁ Wﬂ ';L’: . i
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Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen
Sidliche Furth: Larmschutzbebauung zum Giterbahnhof / Fesserstral3e

geschlossene, L-formige Bebauung mit Riegelwirkung,
kaum Wohnnutzung zur Bahnseite / Stral3enseite hin

Pegel nach Erstellung der Larmschutzbebauung

Pegel tags vor der Bebauung: 55 - 60 dB(A) Pegel tags hinter der Bebauung: 45 - 47 dB(A)
Pegel nachts vor der Bebauung: 50 - 55 dB(A) Pegel nachts hinter der Bebauung: 35 - 40 dB(A)

Umweltamt Stadt Neuss: Larmbetroffenheiten
Detail: Erfttal / Gnadental / Selikum / ,Dichterviertel”

Larmbetrofienheite

Nachtzeitraum
{22.00 - 6.00 Uhr)

Einveotiner * Konffikt
4 {als dimensionsioser Zahi)
fir jede rasterzelle {100mM=

. .
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Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen
Erfttal: geplante Larmschutzbebauung an der L380 / L142

Ersatz der derzeit offenen durch eine geschlossene
Bebauung mit integrierter Schallschutzwand, dabei
maoglichst wenig Wohnnutzung zur Stral3enseite hin

Derzeitige Situation

Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen
Erfttal: geplante Larmschutzbebauung an der L380 / L142

Ersatz der derzeit offenen durch eine geschlossene
Bebauung mit integrierter Schallschutzwand, dabei
maoglichst wenig Wohnnutzung zur Stral3enseite hin

Larmbelastung Tags Neubau mit Larmschutz (rot)
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Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen
Erfttal: geplante Larmschutzbebauung an der L380 / L142

Ersatz der derzeit offenen durch eine geschlossene
Bebauung mit integrierter Schallschutzwand, dabei
maoglichst wenig Wohnnutzung zur Stral3enseite hin

Pegel nach Erstellung der Larmschutzbebauung

Pegel tags vor der Bebauung: 62 - 69 dB(A) Pegel tags hinter der Bebauung: 47 - 52 dB(A)
Pegel nachts vor der Bebauung: 52 - 59 dB(A) Pegel nachts hinter der Bebauung: 37 - 42 dB(A)

Umweltamt Stadt Neuss: Ladrmbetroffenheiten
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Umweltamt Stadt Neuss: Ladrmbetroffenheiten

Detail: Erfttal / Gnadental / Selikum / ,Dichterviertel”

Umweltamt Stadt Neuss: Ladrmbetroffenheiten

Detail: Vogelsang

19



Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen
Vogelsang: Larmschutzbebauung am St:-Sebastian-Platz

geschlossene Bebauung mit Riegelwirkung,

Festsetzung der Schallddamm-Mal3e nach
DIN 4109

Umweltamt Stadt Neuss: Losungsbeispiele

O

internationale O
Schule

TucherstraBe

Allerheiligen
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Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen
Tucherstral3e: Ansiedlung eines Logistikbetriebes in einem bereits stark
von Gewerbeldrm vorbelasteten Gebiet

Baukorper als Riegel, zusatzlich Schallschutzwéande im
Bereich ,Parken / Wechselbriicken*

Vorbelastung durch Gewerbelarm Schallimmissionen des Betriebes nachts
Quelle: SIP 2004 Ziel: 10 dB(A) unter den Richtwerten der TA-Larm

Umweltamt Stadt Neuss: Konfliktldsungen
Internationale Schule: Aufhebung eines B-Planentwurfes, keine Nutzung zur Nacht

Situation 1992
Konflikt nachts (StraRe und
Schiene) im damaligen

Alle Konflike Plangebiet (unbebaut)

Situation 2004
Konflikt nachts (StraRe und
Schiene)
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Einbindung von Schallimmissions- und Larmminderungsplanen in
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Vielen Dank fir Thre Aufmerksamkeit!
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